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(57) Abstract 

The description relates to a wall installation conduit 
with a hinged cover. The cover pivots on a hinge con- 
sisting of a substantially cylindrical bead and a matching 
cylindrical goove, in which the cylindrical bead is fitted 
on a side wall of the housing and has two diametrically 
opposite parallel flats. The groove forms the inner wall 
of a claw engaging with over 180° of the bead which has 
a slot with a width corresponding to the distance between 
the bead flats. The circumferential surface of the claw is 
under the force of at least one pressure spring secured in 
the housing which prevents the cover from being released 
from the hinge joint even in the pivoted position in which 
the slot in the claw is substantially perpendicular to the 
flats of the bead. 

(57) Zusammenfassung 

Es wird ein Wandinstallationskanal beschrieben, der 
mit einem Klappdeckel versehen ist. Der Klappdeckel 
ist fiber ein Schamier, bestehend aus einem etwa zylin- 
drischen Wulst und einer an diesen angepaBten zylin- 
drische Nut, angelenkt, wobei vergesehen ist, daB der 
zylindrische Wulst an einer Seitenwand des Gehauses 
angebracht und mit zwei diametral gegenuberliegenden, 
parallel zueinander verlaufenden Abflachungen versehen 
ist Die Nut bildet die Innenwand einer mehr als 180° des 
Wulstes ubergreifenden Klaue, die einen Gffnungsschlitz 
aufweist, dessen Breite dem Abstand der Abflachungen 
des Wulstes entspricht. Die Umfangsflache der Klaue wird dabei von dem freien Ende mindestens einer am Gehause befestigten Andrilckfeder 
beaufschlagt, die auch in der Schwenklage, in der der Offnungsschlitz der Klaue in etwa senkrecht zu den Abflachungen des Wulstes stent, 
ein LBsen des Deckels aus der Scharnierverbindung verhindert. 
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InstallationsgehSuse 

Die Erfindung betrifft ein InstallationsgehSuse , insbesondere 
einen Wandinstallationskanal mit einem einseitig offenen Ge- 
hHuseprofil ftir den Ein- und Anbau elektrotechnischer Instal- 
lationsgerSte und mit einem Klappdeckel an der offenen Seite, 
der uber ein aus einem etwa zylindrischen Wulst und einer 
diesem angepafiten zylindrischen Nut bestehendes Scharnier 
formschliissig an einer Kante des Gehauseprof iles schwenkbar 
angebracht ist. 

WandinstallationskanSle dieser Art sind aus dem DE-GM 90 04 774 
bekannt. Der dort als Blende ausgebildete Klappdeckel weist an 
seinem einen Ende einen zylindrischen Wulst auf und ist mit 
diesem Wulst in einer, seinen AuBenabmessungen angepaBten Nut 
an der Oberkante des Profiles schwenkbar gehalten. Bei dieser 
Bauart muB der zylindrische Wulst des Klappdeckels in Axial- 
richtung in seine zylindrische FUhrung innerhalb der Nut einge- 
schoben werden. Dies ist bei seitlich begrenztem Raumangebot 
nicht mSglich. Der Deckel lSBt sich daher bei diesen Bauarten 
nicht ohne eine Demontage des gesamten Wandinstallationskanales 
abnehmen • 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, hier Abhilfe zu 
schaffen und eine Scharnierverbindung vorzuschlagen f die ein 
axiales ZusammenfUgen nicht notwendig macht, die aber dennoch 
einen sicheren Zusammenhalt der scharnierartig verbundenen Tei- 
le Uber den gesamten Schwenkbereich gewShrleistet . 

Zur LSsung dieser Aufgabe wird bei einem Installationsgehause 
der eingangs genannten Art vorgesehen, daB der zylindrische 
Wulst am GehSuseprof il angebracht und mit zwei diametral gegen- 
Uberliegenden und parallel zueinander verlaufenden Abflachungen 
versehen ist, daB die Nut die Innenwand einer mehr als 180° des 
Wulstes Ubergreif enden , am Klappdeckel angeordneten Klaue mit 
einer zylindrischen Umf angsf lache ist und einen Of fnungsschlitz 
aufweist, dessen Breite dem Abstand der Abflachungen ent- 
spricht, sowie daB die Umf angsf lHche der Klaue von dem freien 
Ende mindestens einer am GehSuseprof il befestigten AndrUckfeder 
beaufschlagt ist. 

Durch diese Ausgestaltung wird es zum einen moglich, den Klapp- 
deckel in radialer Richtung mit seiner Klaue auf den Wulst in 
einer Schwenklage aufzusetzen, in der der Of fnungsschlitz der 
Nut in der Klaue in etwa senkrecht zu den Abflachungen steht. 
Auch in dieser Lage wird aber durch die Anordnung der AndrUck- 
feder die Nut der Klaue fest gegen den Wulst gedrUckt, so daB 
auch dann, wenn tangentiale KrSfte auf den Klappdeckel wirken, 
kein L6sen des Deckels aus seiner Scharnierverbindung befUrch- 
tet zu werden braucht. Die AndrUckfeder Ubernimmt die Sicherung 
der Scharnierverbindung in dieser Stellung. 

In Weiterbildung der Erfindung ist die AndrUckfeder als eine 
gebogene Blattfeder ausgebildet, die mit einem Steckteil auf 
einem Vorsprung des Gehauseprof iles aufgeschoben ist. Ihr frei- 
es Ende kann ferner so an die Umf angsf ISche der Klaue angepafit 
sein, daB ein von deren Umf angsf ISche abstehender Vorsprung bei 
voll getiffnetem Klappdeckel hinter dem freien Ende der AndrUck- 
feder einschnappen kann. Die AndrUckfeder Ubernimmt damit eine 
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Doppelfunktion. Sie sichert zum einen die Scharnierverbindung 
auch in der Schwenkstellung der Montagelage, Sie sorgt aber 
auch dafiir, daB der voll geBffnete Klappdeckel nicht wieder un- 
gewollt zurCickklappen kann. Bei geoffnetem Deckel k5nnen daher 
Ein- und Ausbauarbeiten am Wandinstallationskanal vorgenommen 
werden • 

In Weiterbildung der Erfindung kann der Vorsprung auch als der 
SuBerste Teil eines sich uber einen bestinunten Winkelbereich 
erstreckenden Nockens ausgebildet sein, an dera die Andrtickfeder 
auBen anliegt. Diese Ausgestaltung bringt den Vorteil rait sich, 
daB dieser Winkelbereich so gelegt werden kann, daB die Andriick- 
feder auf dem Nocken in etwa in der Stellung auflauft, in der 
die radiale Montage zwischen Deckel und GehSuse mSglich wird. 
In dieser Lage wird daher die Andriickfeder beim Auflaufen auf 
den Nocken mehr als tiblich gespannt, so daB auch ihre Andrtick- 
kraft auf die Scharnierverbindung in der Lage des Klappdeckels , 
in der eine radiale Entfernung des Klappdeckels moglich wSLre, 
besonders gut gesichert ist. 

Am freien Ende der Andrtickfeder kann schlieBlich ein nach auBen 
abstehender Griff rand vorgesehen sein, Schnappt das Ende der 
Feder daher unter den Vorsprung an der Klaue des Klappdeckels, 
wenn dieser voll geSffnet ist, dann lSBt sich der Klappdeckel 
in einfacher Weise wieder aus seiner Sperr stellung 18sen, wenn 
die Feder von Hand Uber den Vorsprung nach vorne gezogen wird, 
Natlirlich ist es auch mSglich, die Ausgestaltung so vorzu- 
nehmen, daB die Raststellung auch durch ein krSftiges Zurtick- 
drticken des Klappdeckels aufgehoben wird, ohne daB die Andrtick- 
feder vorher von Hand gelSst werden muB» 

Die Erfindung ist anhand eines Ausfiihrungsbeispieles in der 
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden erlSutert. Es zei- 
gen: 

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung durch den oberen 
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Randbereich eines Wandinstallationskanales nach der 
Erfindung, an dem ein Klappdeckel angelenkt ist, in 
der geschlossenen Stellung des Klappdeckels, 

Fig. 2 eine Darstellung nach Fig. 1, jedoch in der kurz vor 
der Ein- und Ausbaustellung des Klappdeckels erreich- 
ten Schwenklage und 

Fig. 3 die Scharnierverbindung der Fig. 1, jedoch bei voll 
aufgeschwenktem und arretiertem Klappdeckel. 

In den Fig. 1 bis 3 ist an einer Seitenwand (1) eines als In- 
stallationsgehause dienenden Wandinstallationskanales, der in 
nicht naher dargestellter Weise aus einera nach oben offenen 
U-Profil, z.B. aus Aluminium oder auch aus Kunststoff besteht, 
ein Klappdeckel (2) angelenkt, der in noch naher zu beschrei- 
bender Weise mit dem oberen Rand der Seite (1) scharnierartig 
verbunden ist. Am oberen Rand der Seitenwand (1) ist zu diesem 
Zweck ein im wesentlichen zylindrischer Wulst (3) gebildet, der 
aus Herstellungsgrtinden hohl ist und an seiner Oberseite auch 
nicht vollstSndig geschlossen ist. Der Wulst (3) besitzt auf 
zwei diametral gegentiberliegenden Seiten Abflachungen (4) , 
deren Flachen parallel zueinanderliegen und etwa unter einem 
Winkel von 45° zum Verlauf der Seitenwand (1) angeordnet sind. 

Der Wulst (3) wird von einer Klaue (5) iibergrif fen , die an ei- 
nem Ende des Klappdeckels (2) angeordnet ist. Die Klaue (5) 
bildet eine Nut (6) mit einer zylindrischen Innenkontur und 
weist eine AuBenflache (7) auf f die etwa parallel zu der Innen- 
kontur der Nut (6) verlSuft und ebenfalls in etwa zylindrisch 
ist. Diese AuBenflSche (7) weist in dem zum freien Ende (5a) 
gerichteten Teil eine nockenartige ErhChung (8) auf, die mit 
einem Vorsprung (9) endet, der im wesentlichen wieder in die 
ursprungliche Umfangsf leLche (7) tibergeht. An ihrem anderen Teil 
besitzt die Klaue ein freies Ende (5b) , das in der Lage nach 
Fig. 1 frei absteht, wShrend das Ende (5a) an einem Anschlagbe- 
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reich (10) der Seitenwand (1) anliegt. Die geschlossene Stel- 
lung des Klappdeckels (2) ist dadurch fixiert. 

An der AuBenflSche (7) der Klaue (5) liegt das freie Ende einer 
Andrttckfeder (11) an, die als eine Blattfeder ausgebildet ist, 
bogenformig gestaltet ist, und mit einem klammerartigen Steck- 
teil (12) auf einen stegartigen Vorsprung (13) der Seitenwand 

(I) des GehSuseprofils fest aufgeschoben ist. Die Andrttckfeder 

(II) besitzt im Bereich ihres freien Endes einen Greifrand 
(14), der vom freien Ende der Andrttckfeder (11) abgebogen ist. 
Die Andrttckfeder (11) drttckt die Klaue (5) auf den Wulst (3), 
wobei die Ausgestaltung so getroffen ist, daB die Innenkontur 
der Nut (6) der im wesentlichen zylindrischen AuBenkontur des 
Wulstes (3) entspricht, so daB der Wulst (3) und der Klapp- 
deckel (2) formschlttssig zusammengehalten werden und ein Schar- 
nier bilden. 

Die Fig. 2 zeigt die Schwenkstellung des Klappdeckels (2) , in 
der nach einer geringen Verschwenkung des Klappdeckels (2) im 
Uhrzeigersinn ein radiales Entfernen der Klaue (5) vom Wulst 

(3) mSglich ist. Die Ausgestaltung der Klaue (5) und deren Nut 
(6) ist namlich so getroffen, daB die Breite (b) des Bffnungs- 
schlitzes der Nut (6) dem Abstand (a) der beiden Abflachungen 

(4) entspricht. Wird daher der Klappdeckel nach Fig. 2 im Uhr- 
zeigersinn so weit verschwenkt, daB die mit dem Pfeil (b) ge- 
kennzeichnete Ebene des Of fnungsschlitzes der Nut (6) senkrecht 
zu den Abflachungen (4) (und damit parallel zum Pfeil a) steht, 
dann ISBt sich die Klaue (5) mit dem Klappdeckel (2) vom Wulst 

(3) abziehen, wenn eine solche Kraft aufgewendet wird, daB die 
entgegengesetzt gerichtete Rttckstellkraf t der Andrttckfeder (11) 
ttberwunden wird. Eine Abnahme, genausogut aber auch eine Monta- 
ge des Klappdeckels (2), lMfit sich nattirlich auch dann in ein- 
facher Weise erreichen, wenn die Andrttckfeder (11) durch Er- 
greifen des Griff randes (14) im Uhrzeigersinn von der AuBenfla- 
che (7) der Klaue (5) weggedrttckt wird, so daB das von Wulst 

(3) und Nut (6) gebildete Scharnier auseinandernehmbar ist. 
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Wie aus dem Vergleich der Fig. 1, 2 und 3 aber auch hervorgeht, 
lSBt die gewShlte formschllissige Scharnierverbindung die Ent- 
nahme des Klappdeckels (2) nur in dieser einen Stellung und nur 
dann zu, wenn die Andrtickkraf t der Feder (11) aufgehoben ist. 
Es darf dazu auch festgehalten werden, dafi die Andrtickkraf t der 
Andrttckfeder (11) in der Stellung nach Fig. 2 wesentlich grBBer 
als in der Stellung nach Fig. 1 oder Fig. 2 ist, weil das freie 
Ende der Andrttckfeder (11) in dieser Schwenkstellung des Klapp- 
deckels auf der AuBenflSche des Nockens (8) aufl&uft und die 
Feder (11) dadurch eine zusatzliche Spannung erhMlt. Der Nocken 
(8) dient daher dazu, die Andruckkraft der Feder (11) im Be- 
reich der Schwenkstellung nach Fig. 2 zu erhShen. Der Nocken 
(8) ist daher auch liber einen Winkelbereich an der AuBenflache 
(7) der Klaue (5) angeordnet, der dieser Schwenkstellung in 
etwa entspricht. 

Der Nocken (8) geht, wie vorher schon erwShnt, iiber den Vor- 
sprung (9) in die ubrige zylindrische Umf angsf IHche (7) der 
Klaue (5) ttber. Dieser Vorsprung (9) ist so gelegt, daB er bei 
vollstSndig geSffnetem Klappdeckel (2) in der Stellung nach 
Fig. 3 am freien Ende der Andrttckfeder (11) zur Anlage komrat. 
Die Andrttckfeder (11) dient in dieser Lage, in der das Schar- 
nier formschlttssig zusammenwirkt , auch als Rastelement f um ein 
Zurtickklappen des Klappdeckels (2) aus dieser voll geSffneten 
Stellung zu vermeiden. Diese geBffnete Stellung wird daher 
durch die Andrtickf eder (11) , durch den Vorsprung (9) und durch 
die in dieser Lage an einer Anlagefiache (15) der Seitenwand 
(1) anliegende Trennkante (5b) der Klaue (5) definiert. Soil 
der Klappdeckel (2) aus dieser in der Fig. 3 dargestellten End- 
stellung wieder zuriickbewegt werden, so kann der Griff rand (14) 
heruntergedrtickt werden, bis der Vprsprung (9) wieder im Anle- 
gebereich der Andrtickfeder (11) ist. Es ist aber auch mBglich, 
die Ausgestaltung von Vorsprung (9) und der Biegung (16) zwi- 
schen Griff rand (14) und Andriickfeder (11) so vorzunehmen, daB 
die Feder (11) beim ZurUckdrticken des Klappdeckels (2) im Uhr- 
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zeigersinn und bei Ausiibung einer bestimmten Kraft selbst liber 
den Vor sprung (9) springt.. 

Die Andriickfeder (11) (iberniinmt eine Doppelfunktion. Sie sichert 
den Zusanunenhalt des Scharniers im Bereich der Montagestellung 
(Fig. 2) . Sie dient aber auch als Rastelement (Fig. 3) zum Of- 
fenhalten des Klappdeckels (2) . 
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Patentansprtiche 

1 • InstallationsgehSuse , insbesondere Wandinstallations- 
kanal mit einem einseitig offenen GehSuseprof il ftir den Ein- 
und Anbau elektrotechnischer InstallationsgerSte und mit einem 
Klappdeckel an der offenen Seite, der tiber ein aus einem etwa 
zylindrischen Wulst und eine diesem angepaBte zylindrische Nut 
bestehendes Scharnier f ormschltissig an einer Kante des GehSuse- 
profiles schwenkbar angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daB 
der zylindrische Wulst (3) an einer Seitenwand (1) des GehSuse- 
profiles angebracht und mit zwei diametral gegenUberliegenden 
und parallel zueinander verlaufenden Abflachungen (4) versehen 
ist, daB die Nut (6) die Innenwand einer mehr als 180° des 
Wulstes (3) (ibergreifenden, am Klappdeckel (2) angeordneten 
Klaue (5) mit einer zylindrischen Umf angsf lache (7) ist und 
einen Of fnungsschlitz aufweist, dessen Breite (b) dem Abstand 
(a) der Abflachungen (4) entspricht f sowie daB die Umfangs- 
flSche (7) der Klaue (5) von dem freien Ende mindestens einer 
am GehSuseprof il befestigten Andrtickfeder (11) beaufschlagt 
ist. 

2. Wandinstallationskanal nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Andrtickfeder (11) eine gebogene Blattfeder 
ist f die mit einem Steckteil (12) auf einem stegartigen Vor- 
sprung (13) des Gehauseprofils aufgeschoben ist. 

3. Wandinstallationskanal nach einem der Ansprflche 1 und 
2, dadurch gekennzeichnet, daB das freie Ende der Andruckfeder 
(11) so an die Umfangsf lSche (7) der Klaue (5) angepaBt ist, 
dafl ein von deren Umf angsf ISche (7) abstehender Vor sprung (9) 
bei voll geSffnetem Klappdeckel (2) (Fig. 3) hinter dem freien 
Ende (16) der Andrtickfeder (11) einschnappt. 

4. Wandinstallationskanal nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Vorsprung (9) der SuBerste Teil eines sich 
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tiber einen bestimmten Winkelbereich erstreckenden Nockens (8) 
ist, an dem die Andrtickfeder (11) anliegt. 

5, Wandinstallationskanal nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet/ daB der Nocken (8) in dem Umfangsbereich angeordnet 
ist, der von der Andrtickfeder (11) beaufschlagt wird, wenn bei 
der Schwenkung des Klappdeckels (2) der Of fnungsschlitz der Nut 
(6) in etwa senkrecht zu den Abflachungen (4) des Wulstes (3) 
am Profil steht. 

6. Wandinstallationskanal nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB am freien Ende der Andrtickfeder (11) ein nach au- 
Ben abstehender Griff rand (14) vorgesehen ist. 
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Recherchierter MindestprOfstofT (Ktassifikaiionssystem und Klassmkauonssymbole) 

IPC6: E05D, H02B, H02G, H05K 


Recherte, aber nicht zum MindestprOfstoff gehdrende Ver8ffentUchungen, xoweit diese unter die rechcrchierten Gebtete fallen 


Wlhrend der tnternauonafen Recherche konsultierte elekuonische Datenbank (Name der Daienbank und evtL verwendete Suchbegriffe) 
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Bczeichning dcr VcrofTentlichung, soweit crforderlich unter Angabe dcr in Betracht 
k o mm end en Teilc , . 
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Betr. Anspruch Nr. 
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Weitere Verofrenilichungen sind dcr Fortsetzung von 
Fcld C zu entnehmcn. 
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Besondere Kategorien von angegebenen Verofrenilichungen: 

VeroflTeBUtchuof. db deo altfcmeioeo Stxod dtr TecHoik deflniert, tber nkht 
' 1 1st 


T" Soiitre VerofTeotllcbuaf, die nidi d«en interattlootiea Aamelded»aim oder 

pnoritiadctUOT verofreouietit wordeo In uod Knit dcr Aomeidun« nicht koLlidlert, 
modern our sum VertdodotJ des der Erfioduoc tutruodeliesendeo Priories oder 


*E* Uteres Document, du iedocb cm en oder quo dem loteroctioasico 
Anmddedsxum verdrTcottidU wordeo in 

" L* VccoffcfiUkhuttc die eeritnci in, cioeo Prioriiitssatpruca nretfeUuft encbetaeo 
tu lance, durcfi die des Ver6cTcnUlobuntxdetuot einer eadcreo im Recbercheo- 
bench* ceaeootco Ver*ffeoUkfiuof beieft werdeo uM oder die cut «e< 
besaodcreo Cruod eof egebco at (wic tutce/Obrt) 

'O* VerofTeaUicDua^ die tith euf cine mOodUcfce Offenftcruei,, cine Beouttunf, • 


*X* VerofreaULcboof voa betoodcrer Bedeutuof: die bewupruehte Erftnduot tuna 
tilcia wffjvad dieser VerofleaUlebuoc «"cDt ds ecu oder euf crAoderucber 
Tiiiffjkeil berubeod beuidUet werdeo 

'Y* VerotTcoUldwof voa besooderer Bedeutuof: die beeoxpruettte Erflodunc kano 
nicut tls euf erOoderisebcr Tilitketl berubeod betrcduet werdeo. weoo die 
Vcfoffmtlicbuot out ctser oder oiehrereo Verofrendicbuoteo dieser K*ie*oric in 
Yerbioduof cebredit vird und diese Verbioauof. fOr cioeo F&ebouo oebdieceod 
1st 


buns, dl 
jtsx Prioi 


oem *&* VerofTeoUicbuoc. die Wttriied dersdbeo PiteotftaUUe In 


iriutxdetum vefOfTenUidU wordeo irt 
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